
室外機一体型ヒートポンプ空調機

騒音特性

■測定条件

 ●騒音値は機体より1.5m、高さ1.0mで吐出音の影響なし（吸込音は含む）での算術値です。

オク－ジオGT

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

冷房 77 73 69 65 59 58 51 46

暖房 75 71 67 64 62 58 52 49

冷房 76 71 68 65 60 58 52 44

暖房 78 68 68 65 60 58 52 47

冷房 78 71 69 65 60 59 53 45

暖房 78 71 68 65 61 59 56 46

冷房 79 76 68 65 61 59 53 44

暖房 78 74 67 65 61 59 53 46

冷房 81 78 69 66 62 60 54 47

暖房 78 77 69 67 63 60 54 47

冷房 80 76 72 68 63 61 56 49

暖房 78 74 70 68 65 61 56 52

冷房 79 74 71 68 63 61 55 47

暖房 81 71 71 68 63 62 55 50

冷房 80 76 73 67 62 60 54 49

暖房 78 74 72 67 65 61 55 52

冷房 79 74 72 69 64 62 60 48

暖房 81 72 72 69 64 63 60 51

    

84 83 7512000 800 7.5 / 4P PF-22D-85F 81 82 92 90 89

85 72

PH-10-GT32 9500 800 7.5 / 4P PF-20D-80F 80 83 87 91 87 87 85 72

PH-10-GT28 9500 800 7.5 / 4P PF-20D-80F 80 83

86 83 73

PH-15-GT32 15000 800 11 / 4P PF-22D-85F 84 85 91 98 94 88 92 79

80 84 86 91 87PH-8-GT22

87 87

86 83 73

PH-8-GT20 7500 800 5.5 / 4P PF-18D-80F 80 84 86 91 87 86 83 73

80 84 86 91

83 79 73

PH-8-GT16 6000 800 3.7 / 4P PF-18D-80F 77 82 85 89 84 83 79 73

77 82

項目

機外騒音SPL(dB) 吐出騒音PWL(dB)

オクターブバンド中心周波数(Hz) オクターブバンド中心周波数(Hz)型式
風量

（m3/h）

機外静圧

（Pa）

モータ容量

（kW/4P）
ファンサイズ

PH-15-GT28

85 89 84PH-8-GT14 6000 800 3.7 / 4P PF-18D-80F

87PH-8-GT18 7500 800 5.5 / 4P PF-18D-80F

7500 800 5.5 / 4P PF-18D-80F

87 91


